
MAXIMALE FLEXIBILITEIT

De tafelhouder wordt in bijna alle gebieden van de 
Smart Home ingezet omdat alle Homematic IP-ap-
paraten met batterijvoeding in het formaat 55 com-
patibel zijn.  Door de batterijvoeding van de gebruikte 
apparaten en de antislipstandvoet kan de standplaats 
van de houder flexibel worden gekozen.

VERLENGDE ACCULOOPTIJD

Door de capaciteit van de duurzame mignonbatterij-
en verdubbelt de looptijd van het gebruikte apparaat. 
Eveneens zorgt het hogere gewicht van de mignon-
batterijen voor meer stabiliteit.

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Tafelhouder

1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 141743A0

EAN-code 4047976417438

Apparaatcode HmIP-DS55

Verpakkingseenheid 45

Afmetingen verpakking 122 x 112 x 97 mm

Gewicht incl. verpakking 256,0 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 2x 1,5 V LR6/mignon/AA 

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur 0 tot 50 °C

Afmetingen (b x h x d) 90 x 79 x 67 mm

Gewicht 145 g (incl. batterijen)

Homematic IP is een merk van eQ-3 AG Wijzigingen voorbehouden. www.homematic-ip.com Versie 1.2 NL

EENVOUDIGE MONTAGE

De gereedschaploze montage van de inzetbare ap-
paraten in de tafelhouder is kinderspel: de batterijen 
worden uit het Homematic IP-apparaat verwijderd, 
waardoor het direct in de tafelhouder kan worden 
geplaatst. Zodra de batterijen in de standvoet van 
de tafelhouder geplaatst worden, is het apparaat van 
spanning voorzien.

GEBRUIK MET TALRIJKE APPARATEN

Door het uniforme 55-formaat kunnen de Home-
matic IP-apparaten met batterijvoeding zoals bijv. 
wandthermostaten of toetsen in de tafelhouder wor-
den geplaatst.

Tafelhouder
HmIP-DS55

De Homematic IP tafelhouder dient als bevestigingsframe voor het gebruik van apparaten met 
batterijvoeding in het formaat 55 van het Homematic IP Smart-Home-systeem. Zo kunnen 
de apparaten comfortabel binnen bedieningsreikwijdte geplaatst en gebruikt worden. Tegelijk 
wordt de levensduur van de batterij van het gebruikte apparaat verdubbeld.


